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SEZIONE CENTRALE DIGA FORANEA

+ 2,50 m

+ 6,00 m

Parabordo a parete
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-10,00 m

Camicia in acciaio s=10 mm

Rivestimento epossidico 3 m
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-8,00 m

Piastra in calcestruzzo 30 cm

Misto granulometrico

Scogli 2^ categoria
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SCOGLI DI 1^ CAT. E PIETRAME

SCOGLI DI 3^ CAT.

+ 1,50 m

Variabile

Bitta in acciaio INOX da 10 tonn
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SCOGLI DI 2^ CAT.
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Paraspigolo in acciaio INOX ASISI 316
Cunicolo serviziIdrante

Paraonde

Saracinesca a basculla
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SEZIONE 2 CENTRALE DIGA FORANEA

+ 2,50 m

+ 6,00 m

Parabordo a parete

Anellone a parete

+ 1,50 m

Pav. autobloccante da 6 cmMagazzini

Ringhiera in acciaio inox

Faretti da incasso
Piano praticabile

Paraspigolo in acciaio INOX AISI 316

5.25 36.00 48.0017.9530.00Variabile

Masso guardiano
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Pietrame in matrice cementizia
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Bitta in ghisa sferoidale da 50 tonn
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TESTATA DIGA FORANEA
SEZIONE TIPO
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Masso in cls 2,00x2,00x2,00
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l.m.m.

               PIETRAME

+ 3,00 m

5.00

l.m.m.

-10,00 m
-9,50 m

2.
70

1.
50

8.
75

TESTATA DIGA FORANEA
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scanno in pietra

SCOGLI SELEZIONATI
DA 500-700 mm

Parabordo a parete

Anellone a parete

Bitta in ghisa sferoidale da 50 tonn

Paraspigolo in acciaio INOX ASISI 316

Sovrastruttura in cls armato

SEZIONE  5

P = 1%

11,00 variabile

Variabile

Sezioni tipo

PIANO REGOLATORE PORTUALE10 SEZIONI TIPO

TAV.   10 SEZIONI TIPO
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